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EXPEDICE KRMNÝCH VÝROBKŮ, MLÝNY VOŽENÍLEK, s.r.o.
SPECIFIKACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Pozice

ks
Název-rozměr






poznámka

OCELOVÉ ZÁSOBNÍKY, MÍCHÁNÍ A VÝDEJ OTRUB A KRMNÉ MOUKY 25 tun/hod.
400/
4
OCELOVÝ ZÁSOBNÍK
1-4

Vnitřní rozměr zásobníku průměr 4,2m x 7m, 

Výsypka zásobníku 70°.

Kapacita cca 96,9 m3, 



tj. cca 25tun otrub při objemové hmotnosti 250kg/m3.



tj. cca 40tun krmné mouky při objemové hmotnosti 400kg/m3.



Výsypka zásobníku. 



Vstupní prachotěsný rám horní.



Vstupní prachotěsný rám dolní-boční.



Zásobník bez spojů – svařen. 

Výrobní dokumentace zásobníku.


Tlaková odolnost 150 kPa

400/
1
OCELOVÝ ZÁSOBNÍK
5

Vnitřní rozměr zásobníku průměr 2m x 8m, 

Výsypka zásobníku 70°.

Kapacita cca 25,12 m3, 



tj. cca 12,5tun mouky při objemové hmotnosti 500kg/m3.



tj. cca 10tun premixu při objemové hmotnosti 400kg/m3.



Výsypka zásobníku. 



Vstupní prachotěsný rám horní.



Vstupní prachotěsný rám dolní-boční.



Zásobník bez spojů – svařen. 

Výrobní dokumentace zásobníku.



Tlaková odolnost 150 kPa

400a
1
OPLÁŠTĚNÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBNÍKŮ

400b
1
SCHODIŠTĚ VÝŠKA 3,5m Z MLÝNA. 

ZASTŘEŠENÍ, OPLÁŠTĚNÍ, DVEŘE. 

400c
1
POCHŮZNÉ PODLAHA POD ZÁSOBNÍKY (PATRO)

A NAD ZÁSOBNÍKY 
400d
1
OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ZÁSOBNÍKY 

400f
1
ZATEPLENÍ ZÁSOBNÍKŮ, IZOLAČNÍ NASTŘIK. 

400g
8
ÚKOSY ZÁSOBNÍKU, tzv LÍMCE



Určené pro bourání klenby 
400h
10
PŘETLAKOVÁ A PODTLAKOVÁ KLAPKA

400ch
1
TOČIVÉ SCHODIŠTĚ VÝŠKA 14,5m. 

401
5
HLADINOZNAK MAXIMA V ZÁSOBNÍKU VRTULKOVÁ
401
5
HLADINOZNAK MINIMA V ZÁSOBNÍKU VRTULKOVÁ
401
4
MĚŘENÍ HLADINY PRŮBĚŽNÉ – URČENÉ PRO MĚŘENÍ

AKTUÁLNÍ HLADINY
402
4
VIBRAČNÍ DNO 2500 


Elektromotor 2 x 1,1 Kw



Včetně proti-příruby.


Výpad průměr 600mm.
402
1
VIBRAČNÍ DNO 1200



Elektromotor 1,1 Kw



Včetně proti-příruby.


Výpad průměr 350mm.
402a
4
4Ks Fluidní trysky pro zásobníky 1-8


Provzdušňovací kužel VB (napojení 3/8")



HAS CZ a.s. Ostrava


včetně elektropneumatického ovládání

403
4
HRADÍTKO 


elektropneumatické, dálkově ovládané s koncovými spínači

404
1
ŠNEKOVÝ DÁVKOVAČ TRUBKOVÝ DST 320 x 18m



Elektropohon (7,5) Kw. 



Frekvenční měnič otáček.


Extérní chlazení pohonu.



Reversní chod
Koncové spínače-vrtulková sonda.



Výkon otruby 25t/hod, tj. cca 100m3/hod.

405
1
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK TRUBKOVÝ DST 200 x 1,5m



Elektropohon (2,2)Kw. 



Frekvenční měnič otáček.


Extérní chlazení pohonu.

Reversní chod
Koncové spínače-vrtulková sonda.



Výkon 1-10t/hod, tj. cca 2-20m3/hod.

406
1
HRADÍTKO


Hradítko 350x600


elektropneumatické, dálkově ovládané s koncovými spínači

407
1
KOREČKOVÝ ELEVÁTOR EV 155 x 18m



Elektropohon (7,5) Kw. 



Hlídání otáček.



Výkon otruby 25t/hod, tj. cca 100m3/hod.

408
1
ŠNEKOVÝ DÁVKOVAČ TRUBKOVÝ DST 320 x 17m



Elektropohon (7,5) Kw. 



Koncový spínač



Výkon otruby 25t/hod, tj. cca 100m3/hod.

408a
1
MAGNET



Výkon otruby 25t/hod, tj. cca 100m3/hod.
409/
3
HRADÍTKO 600x350
1-3

elektropneumatické, dálkově ovládané s koncovými spínači

3
zdvih pístu 600

410
1
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK TRUBKOVÝ DST 320 x 18m



Elektropohon (4)Kw.
Koncové spínače-vrtulková sonda.



Výkon otrub a krmné mouky 25t/hod, tj. cca 100m3/hod.

411
10
HRADÍTKO 600 x 350


elektropneumatické, dálkově ovládané s koncovými spínači

412
11
AUTOMATICKÁ NAKLÁDACÍ HUBICE


413
11
VÝPADOVÝ KOŠ S HLADINOZNAKEM

Vrtulková sonda









Hladinoznak ve výpadovém koši 

ASPIRACE PŘETLAKOVÉ DOPRAVY A EXPEDICE KRMIV
430
1
FILTR  CARM-GH 1/3/10



filtrační plocha  30m2



se dvěma výsypkami



Filtr určený pro aspiraci tlakové dopravy a expedice krmiv.



Umístěný na podjezdový zásobník 5.

1 Explozní klapka filtru

1
Výfukové potrubí explozní klapky.

431
2
TĚSNÍCÍ ÚSTROJÍ



Elektropohon 0,75 kW. ATEX
432
1
VENTILÁTOR SV 450



množství vzduchu: 1,72 m3/s



tlak 2350 Pa


oběžné kolo č. 2



pozice spirální skříně L 90°


Elektrický motor 7,5 kW



Ravent


1
Tlumící vložka sání Ø 315 mm

1
Tlumící vložka výfuku 355x250  mm
432a
1
HLUKOTĚSNÁ SKŘÍŇ VENTILÁTORU

433
1
TLUMIČ HLUKU

434
kg
ASPIRAČNÍ POTRUBÍ





Aspirační potrubí ke strojům, sací i výfukové.



Vyrobeno z pozinkovaného plechu 0,6-0,8 mm.



Doplňkové segmenty, přisávací rozety, regulační klapky,



trubky, spojky, stahovací pásy atd.


Vyrobit dle výkresu A-01, A-02, A-03, A-04.
435
11
KLAPKA  



Klapka do aspirace,



elektropneumatická, dálkově ovládaná


včetně koncových spínačů polohy.

PŘETLAKOVÉ DOPRAVY VÝROBKŮ A MEZIPRODUKTŮ 

436
1
TLAKOVÉ POTRUBÍ – VRATKA Z AUT 



Potrubí vratky otrub a krmné mouky vyústěno do zásobníku 1.


40
Tlakové potrubí určené pro tlakovou dopravu otrub



včetně kolen, přírub, stahovacích pásů, atd.

437

TLAKOVÁ DOPRAVA OTRUB Z MLÝNA


1
Demontáž stávajícího potrubí a klapky, 4.patro.


1
Montáž potrubí a klapky pozice 3270 na nové zásobníky.



Tlakové potrubí cca m, určené pro dopravu otrub



včetně kolen, přírub, stahovacích pásů, atd.

437/1
1
KLAPKA 



Klapka přetlakové dopravy,



elektropneumatická, dálkově ovládaná


včetně koncových spínačů polohy.


1
Koleno 30° ke klapce 

438

TLAKOVÁ DOPRAVA KRMNÉ MOUKY Z MLÝNA


1
Demontáž stávajícího potrubí, 4.patro.


1
Montáž potrubí na nové zásobníky.



Tlakové potrubí cca m, určené pro dopravu krmné


včetně kolen, přírub, stahovacích pásů, atd.

439
1
KLAPKA 



Klapka přetlakové dopravy,



elektropneumatická, dálkově ovládaná


včetně koncových spínačů polohy.


1
Koleno 30° ke klapce 

440
2
TLAKOVÁ DOPRAVA MOUKY Z MLÝNA T-700, T-1000


1
Demontáž stávajícího potrubí, 4.patro.


1
Montáž potrubí na nové zásobníky.



Tlakové potrubí, určené pro dopravu mouky


včetně kolen, přírub, stahovacích pásů, atd. Napojit na potrubí T-700.


Chlebovou T-1000 možnost přehodit do T-700 na pasážních šnecích.

441
1
KLAPKA 


Klapka přetlakové dopravy,



elektropneumatická, dálkově ovládaná


včetně koncových spínačů polohy.

442
1
KOMPRESOROVÁ STANICE



STÁVAJÍCÍ
 


(spotřeba vzduchu  150 Nm3/hod, tlak 7,5bar



prověřit rezervu)

443
1
TLAKOVÉ POTRUBÍ





1
Vzdušník 630 l včetně příslušenství 

140m
Rozvod tlakového potrubí k filtru, hradítkům, klapkám. 

1 Tlakový spínač minima.
444

SPÁDOVÉ POTRUBÍ


30m
Potrubí ø 300 mm pro dopravu otrub. 

 

včetně odboček, spojek, kolen, brzd, klapek,



spojovacího materiál. Redukce potrubí.


20m
Potrubí ø 200 mm pro dopravu mouk, premixu a otrub. 

 

včetně odboček, spojek, kolen, brzd, klapek,



spojovacího materiál. Redukce potrubí.

OSTATNÍ
450
1
SPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL



Spojovací a montážní materiál.



Příslušenství ke strojům, vpádové a výpadové



košíky, drobný kompletační materiál, hutní materiál,



stojany a závěsy, plechy, úhelníky, apod.


1
Montážní spojovací materiál, matky, šrouby, 



podložky, svařovací materiál, apod.


1
Barvy, ředidlo, oleje, ostatní natěračský materiál apod. 

452
1
ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ LINEK



Řízení a ovládaní linek počítačem.

457
1
DEMONTÁŽE

458
1
PROJEKT URČENÍ PROSTŘEDÍ A ANALÝZA RIZIK   zajistí zákazník
459
1
KOMPONENTY A OPATŘENÍ OCHRANY DLE ATEXu.



EXPLOZNÍ OCHRANA ZÁSOBNÍKŮ.

460
1
UVEDENÍ DO PROVOZU A ZKUŠEBNÍ PROVOZ.

