TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE

Název zakázky:      „Investice do RV“

Účastník výběrového řízení se zavazuje, že předložená nabídka splňuje beze zbytku níže uvedená kritéria, variantní řešení nejsou přípustná.


	Technické parametry modernizace česací technologie na chmel

	
	

	výkon stroje 
	min.  600  rév / hod

	sezóní výkon 
	min. 20 ha

	obsluha stroje 
	1 strojník

	obsah příměsí
	max. 2,5 %

	výška stroje 
	max. 7520 mm 

	šířka separačních sekci  
	min.1.200 mm - max. 1.500 mm 

	šířka stroje
	min. 2.600 mm 

	délka stroje
	max. 28.000 mm

	příkon stroje
	min. 45 kW

	
	

	
	

	technické parametry jednotlivých částí separační linky

	oddělená separace 1 ks
	příkon min. 2 kW

	 
	počet separ.pasů 2-4

	 
	šířka min. 1200 mm 

	dočesávač 1 ks
	min. 15 řětězů

	 
	šíře válečkové separace  1.200 - 1.500mm

	 
	příkon min. 3 kW

	 
	šířka min. 1.500 mm

	vzduchové čištění 1 ks
	počet ventilátorů 2

	 
	min.šíře separačních pasů 1.500mm

	 
	příkon min.  2x4,5 kW

	kapsový dopravník 1 ks
	výška min.  2,5m

	 
	šířka min. 1200 mm 

	
	rychlost pásu  0,5-0,8 m/s

	
	příkon min. 1,5 kW

	překulovač 1 ks
	min. 6 pásů

	 
	šířka min. 1500 mm

	 
	příkon min. 3 kW

	elektrorozvaděč s automatickou regulací 1 ks 
	ovládání pomocí displejového panelu

	
	

	
	

	Technické parametry zásobníku na zelený chmel 
	

	
	

	výkon stroje 
	min .750 kg/hod

	šířka stroje
	min. 2.700 mm

	délka stroje
	min. 5.000 mm - max. 12.000 mm 

	výška stroje
	max. 4.100 mm

	příkon stroje 
	min. 0,15 kW

	
	

	
	

	technické parametry jednotlivých částí zásobníku na zelený chmel

	
	

	sběrný dopravník 1 ks
	PVC pás šíře min. 400 mm 

	
	příkon 1,5 kW

	
	rychlost pásu min. 0,5 a max 0,8 m/s

	kapsový dopravník 1 ks
	výška min. 4.000 mm 

	
	šířka min 500 mm - max. 1.200 mm 

	
	rychlost pásu min. 0,5 a max 0,8 m/s
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