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Technická specifikace návěsného postřikovače nad 4000 l

Výrobce stroje:			Vyplnit
Konkrétní typ stroje:		Vyplnit
Počet kusů:			1

Postřikovač návěsný nad 4000 l musí splňovat následující kritéria:
	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
	ANO/NE
	Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.

	Objem nádrže postřikovače: min. 6.000 l
	Vyplnit
	Vyplnit

	Záběr ramen postřikovače: min. 36 m
	Vyplnit
	Vyplnit

	Možnost aplikace při složeném záběru na 24 m
	Vyplnit
	Vyplnit

	Vzdálenost trysek po 25 cm 
	Vyplnit
	Vyplnit

	Počet trysek na držáku min. 2 ks
	Vyplnit
	Vyplnit

	Pneumatické spínání držáku trysek 
	Vyplnit
	Vyplnit

	Individuální zvedání/snížení každého ramene
	Vyplnit
	Vyplnit

	Min. počet ultrazvukových senzorů 6 ks
	Vyplnit
	Vyplnit

	Pracovní výška ramen postřikovače 30 cm - 250 cm
	Vyplnit
	Vyplnit

	Pneumatické vyrovnávání ramen postřikovače
	Vyplnit
	Vyplnit

	Kopírování stopy traktoru
	Vyplnit
	Vyplnit

	Gyroskop pro přesné kopírování stopy traktoru
	Vyplnit
	Vyplnit

	Gyroskop pro hlídání přesné pracovní výšky ramen
	Vyplnit
	Vyplnit

	Spodní zavěšení s K 80
	Vyplnit
	Vyplnit

	Výkon čerpadla postřikovače: min. 600 l/ min
	Vyplnit
	Vyplnit

	Rozchod postřikovače 2,25 m
	Vyplnit
	Vyplnit

	Příprava pro externí terminál
	Vyplnit
	Vyplnit

	Joystick pro ovládání řízené oje
	Vyplnit
	Vyplnit

	Osvětlení postřikovače pro práci v noci
	Vyplnit
	Vyplnit

	Počet sekcí postřikovače: min. 11 ks
	Vyplnit
	Vyplnit

	Zavírání a otevírání sekcí postřikovače na základě signálu z GPS
	Vyplnit
	Vyplnit

	Ovládání funkcí postřikovače přes terminál traktoru/postřikovače
	Vyplnit
	Vyplnit

	Nový stroj
	Vyplnit
	Vyplnit

	Záruka min. 12 měsíců
	Vyplnit
	Vyplnit
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                         Podpis a razítko uchazeče
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemédgisky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova




