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Zhodnocení staveniště:
Řešené prostranství zahrnuje plochy okolo rybníka v obci Služovice. 
V řešeném území se nachází travnaté plochy, vzrostlé stromy a keřové výsadby. Vzrostlé stromy  vykazují sníženou vitalitu ( jsou masivně napadeny jmelím) a proto je navrženo jejich odstranění. Keřové výsadby (jalovce, borovice kleč) již neplní svou estetickou a okrasnou funkci a jsou navrženy k odstranění. Na jejich místě je navržena nová výsadba vzrostlých stromů a trvalkových záhonů.

Urbanistické a architektonické řešení stavby:
Cílem investora je revitalizace ploch okolo rybníka. Řešené prostranství zahrnuje mlatové cesty pro pěší, oddychové plochy s lavičkami a pergolou. 

Zpevněné plochy:
Zpevněné plochy (pěší komunikace) jsou navrženy z mlatového povrchu. Na místech kde jsou komunikace v blízkosti vodní plochy jsou na tato místa osazena lanovými zábranami.

Oddychová plocha:
Součástí oddychové plochy je pergola sloužící k odpočinku a relaxaci. V řešeném prostoru jsou navrženy menší oddychové plochy jejichž součástí jsou lavičky a odpadkové koše. 

Zeleň – sadové úpravy:
V řešeném prostoru budou vysázeny skupiny vzrostlých stromů, stromořadí, trvalkové záhony a břehy rybníka budou osázeny břehovými rostlinami.

Městský mobiliář:
Pergola a další oddychové plochy budou vybaveny lavičkami s opěradly a odpadkovými koši. 


Konstrukční a stavebně technické řešení stavby:
Při realizaci stavby je zapotřebí počítat s výkopovými pracemi a nebezpečím při kácení stromů.
· V místech navržených zpevněných ploch bude odstraněna ornice, uložena na mezideponii na stavbě a zpětně použita při konečné modelaci terénu
· Při kácení stromů bude dřevní hmota zpracována štěpkováním a pařezy odfrézovány

Zpevněné plochy mlatové
Plocha na pétanque bude zhotovena z obrusné vrstvy - upravené lomové výsivky frakce 0 – 4 mm 40 mm, zhutněné drcené kamenivo 0 – 32 mm 60 mm a podkladní vrstvě kameniva frakce 32 – 64 mm 150 mm.

Pergola 
Celková délka 6m ( pro 2 kusy laviček), celková výška 2,5 m, hloubka zastínění 150 – 200 cm. Laťování z vnitřní strany konstrukce. Rozteč mezi sloupky 210 cm, přesah na krajích 30 cm. Odstín barvy bude dořešen před realizací s investorem.

Sadové úpravy
V řešeném prostoru je navržena výsadba stromořadí z rodů třešen (Prunus ´Acolade´)
Dále jsou navrženy skupiny vzrostlých stromů rodu javor (Acer campestre ´Red Shine), muchovník (Amelanchier arborea ´Robin Hill), buk (Fagus sylvatica), dřezovec (Gleditsia triacanthos ´Skyline´), dub (Quercus palustris), vrba (Salix alba ´Tristis´), lípa (Tilia cordata ´Greenspire´)
V řešeném prostoru jsou navrženy trvalkové záhony sestavené z trvalek a okrasných travin kvetoucích během celé vegetační sezony.
Břehy rybníka jsou osázeny trvalkami rodu kosatec (Iris sibirica), rozrazil (Veronica) a ozdobnice (Miscanthus). Pro zpevnění břehových svahů je navřžena kokosová rohož.
Vzrostlé stromy budou ukotveny třemi kůly, příčkami a úvazky. Sazenice budou dodány s obvodem kmene 10 – 12 cm. Jako mulčovacího materiálu bude použito drcené kůry.
Sazenice do trvalkových záhonů budou dodány ve velikosti 10 – 20 cm a jako mulčovací materiál bude použito lomového kameniva frakce 8 – 16 cm.


Ve Štěpánkovicích 6.4. 2020                                                   Vypracoval: Martin Halfar, DiS.










 

