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Evropsky zem&daisky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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	Technická specifikace

Manipulátor pro stavební činnost 
Typové označení: ……………………[doplňte]…………………………………………….. 

	Parametr
	Požadovaná úroveň
	Parametry dodávaného vybavení/množství, nebo vyjádření ano/ne

	Výkon motoru
	Min. 100 kW
	[doplňte]

	Zdvihový objem
	Min. 4.600 cm3
	[doplňte]

	Provozní hmotnost 
	Min. 7.000 kg
	[doplňte]

	Plnění normy T4F bez filtru pevných částic
	Ano
	[doplňte]

	Druh vozidla v technickém průkazu – samojízdný stroj, nebo manipulátor
	Ano
	[doplňte]

	Kombinovaná automatická převodovka s hydrostatem a řazením mechanických stupňů pod zatížením
	Ano
	[doplňte]

	Maximální pojezdová rychlost
	Min. 40 km/hod.
	[doplňte]

	Variabilní axiální pístové čerpadlo
	Ano
	[doplňte]

	Výkon hydraulického čerpadla
	Min. 140 l/min.
	[doplňte]

	Provozní tlak čerpadla hydrauliky 
	Min. 250 bar
	[doplňte]

	Automatický reverz ventilátoru chladiče
	Ano
	[doplňte]

	Odpojitelný pohon nápravy (přední, nebo zadní)
	Ano
	[doplňte]

	Samosvorný diferenciál přední nápravy
	Ano
	[doplňte]

	Zakrytování podvozku
	Ano
	[doplňte]

	Ukazatel přetížení stroje
	Ano
	[doplňte]

	Přepínač režimu z ekonomického na plný výkon stroje
	Ano
	[doplňte]

	Přepínání režimu řízení
	Ano
	[doplňte]

	Rychloupínací zařízení pro upnutí adaptérů s hydraulickým zajištěním
	Ano
	[doplňte]

	Velkoobjemová lopata
	Objem min. 2,4 m3
	[doplňte]

	Vytřásací režim připojených adaptérů
	Ano
	[doplňte]

	Tlumení podélného dorazu ramene výložníku
	Ano
	[doplňte]

	Maximální nosnost při zataženém teleskopu
	Min. 4.000 kg
	[doplňte]

	Maximální zdvih
	6.500 – 7.100 m
	[doplňte]

	Systém odpružení výložníku
	Ano
	[doplňte]

	Pneumatiky - šířka
	Min. 460 mm
	[doplňte]

	Pneumatiky – boční profil 
	Min. 70 %
	[doplňte]

	Pneumatiky – průměr ráfku (v palcích, 1 " = 25,4 mm)
	Min. 24"
	[doplňte]

	Joystick – jednopákové ovládání hydrauliky, součást sedačky, 3 v 1

(zvedání výložníku, vysouvání výložníku, vyklápění adaptérů)
	Ano
	[doplňte]

	Řazení pojezdu vpřed a vzad na joysticku
	Ano
	[doplňte]

	Přídavný hydraulický okruh
	Min. 90 l/min.
	[doplňte]

	Přídavný pohon pro vzduchové brzdy
	Ano
	[doplňte]

	Kabina s klimatizací
	Ano
	[doplňte]

	Kabina chránící obsluhu před padajícími předměty (FOPS)
	Ano
	[doplňte]

	Kabina chránící obsluhu v případě převrácení (ROPS)
	Ano
	[doplňte]

	Stěrače předního a zadního okna
	Ano
	[doplňte]

	Sedadlo vyhřívané
	Ano
	[doplňte]

	Soubor pracovních světel 360°
	LED
	[doplňte]

	Silniční osvětlení
	Ano
	[doplňte]


v……………[doplňte]……………………………., dne…………[doplňte]………………..
	Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem či za účastníka

	Jméno a příjmení
	Podpis

	…………[doplňte]………………..
	

	…………[doplňte]………………..
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



