TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY
„Zlepšení vzhledu a kvality výrobků pro expedici“
1 ks balící linky na uzeniny - kód ZV - 012

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru

	

	Průběžná balící linka do měkké folie
	ANO

	Šíře spodní folie 
	min. 420 mm

	Šíře vrchní folie 
	max. 415 mm

	Trny pro uložení vrchní a spodní folie s integrovanou brzdou 
	ANO

	Uložení spodní folie nad podlahou ve výšce 
	min. 1.000 mm

	Možnost použití potištěné folie
	ANO

	Délka odtahu 
	min. 300 mm

	Délka kroku digitálně nastavitelná a plynule regulovatelná rychlost transportu fólie přes ovládání stroje
	ANO

	Maximální délka stroje 3.700 mm
	ANO

	Nerezové provedení stroje 
	ANO

	Min. 3 volné takty pro vkládání
	ANO

	Ovládání v českém jazyce
	ANO

	Pneumatický systém zdvihu forem
	ANO

	Barevný dotykový display min. 10“
	ANO

	Možnost zálohování programů a parametrů stroje přes USB disk
	ANO

	Možnost připojení stroje pro vzdálenou správu
	ANO

	Přihlášení do řízení v min. 4 úrovních
	ANO

	Všechny ochranné kryty včetně bočních chráněné magnetickým snímačem se zastavením chodu stroje při jejich otevření
	ANO

	Hloubka balení
	min. 100 mm

	Formování tlakovým vzduchem bez podpory vakua
	ANO

	Elektronická regulace tlakového vzduchu formování
	ANO

	Poháněný odváděcí pás pro odvod hotových balení plynule výškově nastavitelný s možností taktování
	ANO

	Uzavřený okruh chlazení s chladícím agregátem zabudovaný ve stroji
	ANO

	Odsavač postranních pásků folie
	ANO

	Automatické mazání transportního řetězu
	ANO

	Vakuová pumpa integrovaná ve stroji s výkonem
	min. 100 cbm

	Možnost balení do ochranné atmosféry s obsahem kyslíku do 21 %
	ANO

	1 x systém příčného řezu
	ANO

	Hřídele s kruhovými noži podélného ořezu pro všechny balící velikosti
	ANO

	Velikosti forem: 1x1, 2x1, 2x2
	ANO



Prohlašuji, že námi nabízený 1 ks balící linky na uzeniny splňuje výše uvedené parametry.

V ……………………………………., dne …………………………………………
…………………………………………………………..
            jméno, příjmení a podpis osoby, 
které je oprávněná jednat jménem uchazeče
2.

