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Příloha č. 2
Podrobné technické parametry a cenová nabídka

Uchazeč:
doplnit
Sídlo:

doplnit
Požadované technické parametry na pořízení univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou; štěpkovače klestu a hydraulického jeřábu s drapákem pro nakládání dříví. (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízenou technikou):

	Technické parametry požadované zadavatelem pro UKT s lesní nástavbou:
	ANO/NE

	MOTOR
	xxx

	· 6-válcový motor, objem motoru max. 6,0 – 6,6 l (6000 - 6600 cm3)
	

	· výkon motoru min. 129 kW – max. 150 kW uvedený v TP č. položky 14
	

	· emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina)
	

	PŘEVODOVKA
	xxx

	· počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí
	

	· reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem
	

	· řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky
	

	· ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu
	

	· rychlost 40 km/hod
	

	· přední náprava s pneumatickým odpružením
	

	HYDRAULIKA
	xxx

	· výkon hydraulického čerpadla min. 90 l/ min 
	

	· min. čtyři vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané
	

	KABINA
	xxx

	· min. jednodveřová kabina splňující homologaci dle norem ROPS
	

	· mechanické odpružení kabiny
	

	· sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené
	

	· klimatizace
	

	· plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru
	

	· pracovní světla min. 2 vpředu a 2 vzadu
	

	· oranžový výstražný maják
	

	· ocelová nádrž na naftu
	

	OSTATNÍ
	xxx

	· rám etážového závěsu +  K-80
	

	· brzdy - vzduchotlaké 2. okruhové včetně kompresoru
	

	· čelní závaží min.  850 kg
	

	ROZMĚRY A HMOTNOSTI
	xxx

	· provozní hmotnost min. 6900 (zapsána v TP pod položkou 35)
	

	· rozvor min. 2800 - 3000 mm
	

	· poloměr otáčení max. 5500 mm
	

	· světlá výška min. 500 mm
	

	KOLA A PNEUMATIKY
	xxx

	· přední pneu: min. šířka 500 mm o rozměru min. 28"
	

	· zadní pneu:  min. šířka 600 mm o rozměru min. 38"
	

	· pevné disky s vyztužením 
	

	LESNÍ NÁSTAVBA
	xxx

	· se schválenou lesnickou nástavbou traktoru s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty* dle normy ISO 8083 a 8084 (FOPS, OPS) (venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích kabiny).
	

	Technické parametry požadované zadavatelem pro štěpkovač
	

	· výkonově kompaktibilní s nabízeným traktorem
	

	· tažený na podvozku s dvěma nápravami
	

	· vstupní tvor min. 60 x 64 (š x v )
	

	· vstupní podávácí pás s délou min. 2,2 m
	

	· rotor s min. 8ks noži
	

	· síto pro výrobu štěpky min. 50 x 50 mm
	

	· výfukový komín hydr. ovládáný 
	

	· zesílený rám pro montáž hydraulické ruky
	

	Technické parametry požadované zadavatelem pro hydraulický jeřáb
	

	· dosah min. 9m
	

	· zdvihová síla min. 59 kNm
	

	· otočný moment min. 22 kNm
	

	· rychlost otáčení min. 5 m/s
	

	· zdvihová síla ve 4m min. 1400 kg
	

	· zdvihová síla na konci výsuvu min. 600 kg
	

	· úhel otáčení min. 370°
	

	· EHC rozvaděč s ovládáním pomocí joysticků
	

	· osvětlení min. 2 ks světel
	


	Uvedeným technickým parametrů odpovídá:

	UKT s lesní nástavbou
	Značka/Model/Typ:
	

	Štěpkovač
	Značka/Model/Typ
	

	Hydraulický jeřáb
	Značka/Model/Typ
	


	Nabídka stroje
	cena bez DPH
	DPH
	Celkem vč. DPH

	UKT s lesní nástavbou
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč

	Štěpkovač
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč

	Hydraulický jeřáb
	,- Kč
	,- Kč
	 .- Kč

	Celková nabídková cena uchazeče
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč


K ověření technických parametrů uváděných v Příloze č.2 Podrobné technické parametry a cenová nabídka, dodavatel předloží ve své nabídce kopii  ZTP (Základní technický popis vozidla), nebo kopii TP (Technický průkaz zvláštního motorového vozidla ) nabízeného typu traktoru .

Čestné prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě naplnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 – bude předloženo v případě vítězné nabídky. 
Místo a datum vyhotovení: 
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