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STANOVENI ELEKTRICKE VODIVOSTI
ELEKTROCHEMICKY

Rozsah a ucel

Metoda je urcena pro zjisténi hodnoty elektrické vodivosti vodného extraktu hnojiva.

2

Princip

Elektrolyty rozpustné ve vodé se extrahuji vodou pii 20 °C. Vodivost vodného extraktu
vzorku se méti po filtraci konduktometrem.

3

Chemikalie

Pouzivaji se chemikalie analytické Cistoty, pokud neni uvedeno jinak.

1 Destilovand nebo deionizovana voda, pievarend, prosta CO> o specifické vodivosti
mensi nez 0,2 mS/m.

2 Chlorid draselny pevny, KCl, vysuSeny 2 h pii 105 °C.
Chlorid draselny, roztok c¢(KCl) = 0,100 mol/l.
Ptiprava: 7,456 g KCI (2) se navazi do 1000ml odmérné baiiky, rozpusti se v 400 ml
vody (1) a doplni vodou po znacku a promichd. Koncentrace KCl v ptfipraveném roztoku
je 0,100 mol/l.

4 Chlorid draselny, roztok ¢(KCI) = 0,020 mol/l.
Ptiprava: 20 ml roztoku chloridu draselného (3) se pipetuje do 100ml odmérné banky,
doplni se po znacku vodou (1) a promicha.

5 Chlorid draselny, roztok c¢(KCl) = 0,010 mol/l.
Ptiprava: 10 ml roztoku chloridu draselného (3) se pipetuje do 100ml odmérné banky,
doplni se po znacku vodou (1) a promicha.

Poznamky

1 Vsechny roztoky chloridu draselného (3, 4, 5) se pouzivaji pro kalibraci. Je treba je
uchovavat ve vhodnych pevné uzavienych ndadobdch, aby nedochazelo ke zménam
objemu castecnym odparenim rozpoustédla. Materidal nadob nesmi uvolnovat ionty
alkalickych kovii nebo alkalickych zemin.

4  Pristroje a pomiicky

1 Analytické vahy s pfesnosti na 0,001 g.
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2 Konduktometr s vodivostni celou.

3 Stohmannova baiika na 500 ml nebo jind vhodna nadoba.
4  Rotacni tfepacka, (35 — 40) ot/min.

5 Teplomér.

6  Odstiedivka

7 Filtra¢ni papir stfedni hustoty s vysokou rychlosti filtrace
5 Postup

Pfiprava vyluhu

Do 500ml Stohmannovy banky se Sirokym hrdlem nebo jiné vhodné nadoby se navazi takové
mnozstvi upraveného vzorku (pfes sito 5 mm), které odpovida 10 g suSiny. Pfida se takové
mnozstvi pievarené vody (1), aby jeji mnozstvi Cinilo 250 ml (voda obsazend v substratu
a voda dodand). Vzorek se 10 min tfepe na rotacni tfepacce pii 35 ot/min a ihned se filtruje
pies filtracni papir sttedni hustoty. Vodivost se méii v ¢irém filtratu vzorku.

Poznamky

2 Extrahovat se musi pri konstantni teploté, protoze rozpustnost pritomnych soli zavisi
na teplote.

3 Filtraci vzorku lze nahradit odstredenim pri odstiedivé sile 3000 g po dobu 10 minut.

Méreni vodivosti

Urceni vodivostni konstanty vodivostni cely. Nejprve se zméfi teplota kalibra¢nich roztokt
chloridu draselného (3,4,5) a potom se zméii vodivost podle navodu k pouziti pfistroje.
Pro kazdé méteni se vypocita vodivostni konstanta podle vztahu:

K=—
T

K  konstanta vodivostni elektrody (nadobky).

©S  specifickd tabulkovd elektrickd vodivost roztoku chloridu draselného (mS.cm™)
pii teploté kalibracniho roztoku, uvedena v tabulce €. 1.

T naméiend specificka elektricka vodivost tohoto roztoku chloridu draselného (mS.cm™)
pii teploté kalibracniho roztoku.

Vyslednd hodnota vodivostni konstanty se vypocita jako priimér ze vSech hodnot ziskanych
pro méiené kalibracni roztoky chloridu draselného (3, 4, 5).
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Tabulka €. 1. Specificka tabulkova vodivost standardnich roztoku KCI pri obvyklych
laboratornich teplotach.

Teplota °C | Specificka tabulkova vodivost kalibra¢niho | Specifické tabulkova vodivost
standardu c(KC1)=0,020 mol.1"! kalibra¢niho standardu
(mS.cm™) ¢(KC1)=0,010 mol.I"!
v (mS.cm™)
19,0 2,449 1,251
19,5 2,475 1,267
20,0 2,501 1,278
20,5 2,527 1,292
21,0 2,553 1,305
21,5 2,580 1,319
22,0 2,606 1,332
22,5 2,632 1,346
23,0 2,659 1,359
23,5 2,686 1,372
24,0 2,712 1,386
Poznamky

4 Hodnota konstanty by se neméla lisit o vice nez 5 % od hodnoty uvadeéné vyrobcem.

Méieni elektrické vodivosti: Vodivost extraktu vzorku se zméfi podle nédvodu k pouziti

ptistroje. Vysledky naméfenych hodnot vodivosti se odecitaji ptimo z displeje pfistroje
v mS.cm™!. Pokud pfistroj neumoziiuje piimy odeéet hodnot vodivosti s automatickou korekci
konstanty cely, je nutné naméfenou hodnotu vodivosti vzorku ndsobit konstantou cely.

Poznamky

5 Mereni je mozné provadet s teplotni korekci nastavenou na 25 °C. Pokud pristroj
neumoznuje nastavit korvekci na 25 °C, pouZije se faktor pro prepocet vodivosti
na teplotu 25 °C, uvedeny v tabulce ¢. 2.

Tabulka ¢&. 2. Faktory pro piepocet hodnot vodivosti na teplotu 25 °C.

Teplota méteni (°C) Faktor Teplota méteni (°C) Faktor
18,0 1,163 20,2 1,107
18,2 1,157 20,4 1,102
18,4 1,152 20,6 1,097
18,6 1,147 20,8 1,092
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18,8 1,142 21,0 1,087
19,0 1,136 21,2 1,082
19,2 1,131 21,4 1,078
19,4 1,127 21,6 1,073
19,6 1,122 21,8 1,068
19,8 1,117 22,0 1,064
20,0 1,112

Nameérené hodnoty mohou byt ovlivneny kontaminaci elektrod.
Vzduchové bubliny na elektroddch rusi stanoveni.

Méveni vodivosti nizsich nez 1 mS.m™! je ovlivnéno oxidem uhli¢itym a amoniakem
pritomnym v atmosfére. V téchto pripadech je nezbytné pouzit pro méreni upravenou
mérici celu.

Vzorky pro méreni vodivosti neni mozné redit, protoze vliv redeni na vysledek neni
linearni.

Pro pievod jednotek vodivosti plati vztah: 1000 uS.cm™=1mS. cm™=100mS.m™’

Literatura

Ptiloha ¢. 2 vyhlasky 273/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, postup 15.
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