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20010.1 — Stanoveni obsahu popela a spalitelnych latek Revize
gravimetricky

STANOVENI OBSAHU POPELA A SPALITELNYCH LATEK
GRAVIMETRICKY

1 Rozsah a ucel

Metoda je urCena pro stanoveni obsahu spalitelnych latek ve vzorcich organickych
a organomineralnich hnojiv.

2 Princip

Obsah organického podilu (spalitelnych latek) se stanovi ve vysuSeném vzorku (pfi 105 °C)
gravimetricky jako hmotnostni ubytek spalovanim vzorku v peci pii definované teploté
do konstantni hmotnosti.

3  Pristroje a pomiicky

1 Analytické vahy s ptesnosti 0,0001 g.

2 SuSarna s regulaci teploty (105 + 2) °C, nejlépe s nucenou cirkulaci vzduchu.

3 Porcelanova nebo platinova miska.
Ptiprava: Miska se ziha pfi teploté (550 £ 10) °C po dobu 2 h a pak se necha
vychladnout v exsikatoru.

4 Exsikétor.

5 Muflova pec s regulaci teploty.

6  Kulovy mlyn.

7 Sito s velikosti otvord 0,5 mm.

4 Postup

Piiprava vzorku

Vzorek ziskany po stanoveni vlhkosti podle postupu JPP UKZUZ, metoda 20001.1
se rozmélni tak, aby proSel sitem sjmenovitou velikosti otvort 0,5 mm a znovu se susi
po dobu 30 min v susarn¢ pti (105 = 5) °C. Po vychladnuti v exsikatoru se z takto vysuSené¢ho
vzorku navazuje ke stanoveni spalitelnych latek ve vysuseném vzorku.
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Poznamky

1 Ke stanoveni spalitelnych latek je mozné pouzit i vzorek vysuseny pri 60 °C na vodni
ldzni, naslednée upraveny a predsuseny po dobu 30 min pri (105 £ 5) °C.

Stanoveni obsahu spalitelnych latek

Do porcelanové misky ptezihané pii 500 °C po dobu 2 hodin se navazi (2 — 5) g vzorku
s presnosti 0,001 g. Zaznamena se hmotnost misky se vzorkem (m). Vzorek se bud’ zvolna
spali nad plamenem a nebo se vlozi do studené pece, ukteré se zvolna zvySuje teplota
az do pozadované teploty (550 = 10) °C pro raSeliny, raSelinové zeminy, raselinné substraty
a prumyslové komposty a (450 £ 10) °C pro ostatni hnojiva. Teplota spalovani se udrzuje
po dobu 6 h. Miska se vzorkem se nechd vychladnout v exsikatoru. Po vychladnuti se zvazi
miska se vzorkem s presnosti na 0,001 g. Vzorek se opét umisti do pece a spaluje se dalsi 1 h.
Po vychladnuti v exsikatoru se opét zvazi. Tento postup se opakuje, dokud dve po sobé jdouci
nezavisla vazeni se lisi nejvyse o 0,01 g (my).

V kazdé sérii vzorkt se provede i stanoveni vhodného IRM.
Poznamky

2 Vyhodné je pouzivat muflové pece s programovatelnym priibéhem procesu spalovani.

5  Vypodet a vyjadieni vysledkii
5.1 Vypocet obsahu spalitelnych latek

Obsah spalitelnych latek v hnojivu vyjadieny hmotnostnim zlomkem v procentech (wsp)
se vypocte podle vztahu

- 100
w,, = 1= m)x100 %)
mZ
m  hmotnost misky se vzorkem pted Zihanim (g)
m; hmotnost misky se vzorkem po Zihani (g)

m2 hmotnost navazky vzorku (g)

5.2 Vypocet obsahu popela ve vysuSeném vzorku
Obsah popela ve vysuSeném vzorku v procentech (wp) se vypocita podle vztahu
w, =100 — w, (%)
5.3 Vypocet poméru C : N
Z hodnot obsahu spalitelnych latek a obsahu celkového dusiku v hnojivu se vypocéte pomer
C : N podle vztahu
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C:N=_sris
2><N(C)/S

wspis obsah spalitelnych latek v susiné vzorku (%)

Neys obsah celkového dusiku v susiné vzorku (%)

Poznamky

3

AW = N

V pripadech, kdy nelze hnojivo pred stanovenim spalitelnych latek predsusit dosucha
pri 105°C , stanovi se spalitelné latky z navazky puvodniho vzorku prepocteného
na susinu.

V zavislosti na matrici hnojiva se vysledky obsahu spalitelnych latek mohou vyjadrovat
v ptivodnim vzorku nebo v susine.

Literatura

Ptiloha €. 2 vyhlasky 273/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, postup 12.
CSN 46 5730 - Raseliny a raelinové zeminy.

CSN 46 5733 - Raselinné substraty.

CSN 46 5735 - Primyslové komposty.
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