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STANOVENI VELIKOSTI CASTIC GRANULOMETRICKY

1 Rozsah a ucel

Metoda je urcena pro stanoveni obsahu ¢astic dané velikosti v hnojivech.

2 Princip

Vzorek se umisti na zkuSebni sito s pozadovanou velikosti otvorti a tfesenim, poklepavanim
(za sucha) nebo promyvanim (za mokra) se rozd€li na podsitny a nadsitny podil
pfi predepsanych podminkéach. Zvazenim jednotlivych frakci se zjisti jejich procentické
zastoupeni.

3  Pristroje a pomiicky

1 Analytické vahy s piesnosti 0,001 g.

2 Sada kalibrovanych sit o priméru ramu 200 mm, opatiena vikem a spodni miskou.

3 Sita s kruhovymi otvory.

4 Prosévaci pfistroj vhodné konstrukce.

5 Susarna s regulaci teploty.

Poznamky

1 Vyber sit, doba prosévani a pocet kmitii za sekundu zavisi na typu prosévaného hnojiva.
4 Postup

Prumyslova hnojiva

Zvézené mnozstvi vzorku asi (50 — 250) g s piesnosti 0,01 g se proséva kontrolnimi sity
pozadované velikosti. Sada sit je opatfena spodni miskou a vikem a upevnéna do prosévaciho
stroje, schopného uvést prosévany material do horizontalniho i vertikalniho pohybu. Vzorek
se proséva presné 3 min pii stfedni intenzité tfepani.

Po vypnuti pfistroje se sejme viko, spodni plocha se opatrné okartdcuje jemnym kartdcem,
aby se odstranily ¢astice ulpivajici ke spodni stran¢ sita, které se piidaji do podsitného podilu.
Zvézi se podily na vSech pouzitych sitech.

Jestlize soucet hmotnosti zbytkli vzorku na kontrolnich sitech a ve spodni misce se lisi proti

puvodni navéazce o méné nez 2 %, povazuje se tento rozdil za ztratu a vykazuje se oddélené.
Pokud je soucet hmotnostnich zbytkil vétsi nez 2 %, pak se stanoveni opakuje.
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Poznamky
2 Misto mechanického trepani se miize trepat manudlne.

3 Siran amonny praskovy se pred prosévanim susi 60 min pri 60 °C.

Vapenata hnojiva
A. Uhli¢itanova forma

Navazi se asi 100 g vzorku, ktery se predem vysusi pii (105 = 5) °C do konstantni hmotnosti
(asi 2 h). Po vychladnuti se zvazi s piesnosti 0,01 g, nasype se na pozadované kontrolni sito
a krouzivym pohybem sita se plavi proudem vody vytékajicim z hadice. Konec hadice musi
byt vzdalen od sita co nejméné, ne vice nez 20 mm a plavi se tak dlouho, aZ sitem protéka ¢ira
voda. Pfi plaveni je dovoleno obsah na sit¢ promichavat prsty. Zbytek na sité se po odkapani
susi pii (105 £ 5) °C do konstantni hmotnosti a po vychladnuti se zvazi s presnosti 0,001 g.
Pokud je piedepsano vice sit, vysuSeny zbytek na sité se nasype na pozadované sito a plaventi,
suSeni a vazeni zbytku se znovu opakuje.

B. Oxidova forma

Navazi se asi 100 g vzorku s piesnosti 0,01 g, nasype se na pozadované kontrolni sito
opatfené¢ spodni miskou a proséva se na prosévacim stroji, schopném uvést prosévany
materidl do horizontalniho i vertikalniho pohybu pfesné¢ 10 min pii stfedni intenzité tfepani.
Po tfech, péti a osmi minutach je tfeba ucpané otvory v situ ze spodni strany uvolnit pomoci
Stétecku. Pro kontrolu se zbytky na sitech po zvéazeni prosévaji dale vzdy po dobu 2 min,
dokud nejsou ubytky hmotnosti zbytkl na sitech mensi nez 0,01 g.

Organicka hnojiva

A. Stanoveni zrnitosti (zrnéni) a obsahu prachu (substraty, raseliny a komposty)
Pro stanoveni zrnitosti (zrnéni) a obsahu prachu se pouzivaji sita:

— u raselin hrubé zrnénych 50 mm a 0,2 mm,

— u raselin stfedné zrnénych 20 mm a 0,2 mm,

— uraSelin jemné zrnénych 5 mm a 0,2 mm.

Navazi se (100 — 250) g primérného na vzduchu vysuseného, mechanicky neupraveného
vzorku s piesnosti na 0,01 g a vlozi se na horni sito o pozadované velikosti ok. Po 10 min
mechanického prosévani na stroji pfi 150 kmit/s se zvazi podil na hornich sitech. Rovnéz
se zvazi prachové Castice, které prosly sitem 0,2 mm.
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B. Drevité primési (raseliny a raselinové zeminy)

Asi polovina primérného vzorku se zvazi, potom se vyberou drevité piimési, zvazi
se a vypocita se jejich obsah v procentech.

Poznamky

4 Prumerny vzorek je vzorek o objemu asi 3 | ziskany z homogenizovaného celkového
vzorku kvartaci.

C. Nerozlozitelné a nezadouci primési (komposty)

ﬂLaboratorni vzorek se zvazi sptresnosti £ 0,1 g. Z laboratorniho vzorku se vyberou
nerozlozitelné pifimési o velikosti pfiblizné¢ 20 mm a vice a provede se zkouska, zda projdou
sitem s rozmérem ok 20 mm. NerozloZzitelné piimési, které projdou sitem, se ptidaji zpét ke
zkusebnimu vzorku. Nerozlozitelné piiméesi nad 20 mm se zvazi se s presnosti £ 0,1 g.
Pfitomné nezddouci pfimési nad 20 mm se ze vzorku vyberou a ponechaji zvlast. Pak se
laboratorni vzorek protlaci sitem s kruhovymi otvory o priméru 10 mm, pii¢emz se ze vzorku
vyberou nezddouci piimési vEétsi nez 10 mm a stanovi se jejich hmotnost véetné nezadoucich
piimési nad 20 mm s piesnosti = 0,1 g. Vzorek se po protlaceni sitem promicha, kvartaci se
oddéli cast asi 300 g, zvazi se s piesnosti £ 0,1 g a protlaci sitem s kruhovymi otvory o
praméru 5 mm. Opét se vyberou se ze vzorku nezadouci piimeési, které neprosly sitem 5 mm a
zvazi se s piesnosti + 0,1 g.

Poznamky

5 Laboratorni vzorek je vzorek o objemu asi 1 [ ziskany z homogenizovaného celkového
vzorku kvartaci.

6  Za nezadouci primési jsou povazZovany zbytky plastu, skla, kovu a dalsich
antropogennich castic, které nebyly vytvoreny prirodni cestou.

7 NerozloZitelné primési kompostii tvori cast skeletu, ve kterém je zastoupen Sterk
s velikosti castic od 20,0 — 30,0 mm, kameny o rozmeérech 30, - 40,0 mm a velké kusy
tvrdého obtizné rozlozitelného dreva.

8 Sito s rozmeérem ok 20 mm je kovove, pro omezeni kontaminace kovy se jim protlacuji
jen nerozlozitelné primési o rozmeru = 20 mm.

9 Ve vzorcich se nezadouci primési nad 20 mm velmi casto nevyskytuji.
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5  Vypodet a vyjadieni vysledkii

5.1 Obsah ¢astic v hnojivu vyjadieny hmotnostnim zlomkem v procentech (w) se vypocte
podle vztahu

my x100
w=——

)

(%)

m; hmotnost zbytku na sité (g),

m hmotnost navazky vzorku (g).

5.2 Obsah nerozlozitelnych primési v kompostu vyjadieny hmotnostnim zlomkem
v procentech (Wnrp) se vypocte podle vztahu

(o)
m; X 100

m
m; hmotnost nerozlozitelnych pfimési nad 20 mm (g),

Whrp =

m  hmotnost laboratorniho vzorku (g).

5.3 Obsah neZadoucich primési v kompostu vyjadifeny hmotnostnim zlomkem v procentech
(Wnzp) se vypocte podle vztahu

m, x 100 m, X100
+

m Mo

Wan
m  hmotnost laboratorniho vzorku (g),
m2 hmotnost nezadoucich ¢astic nad 10 mm a nad 20 mm (g),
m3  hmotnost oddé€lené ¢asti vzorku po upravé vzorku pies sito 10 mm (g),

ms hmotnost nezadoucich ¢éstic nad 5 mm (g).
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