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STANOVENÍ OBSAHU VLHKOSTI GRAVIMETRICKY  
A DOPOČET SUŠINY 

 
1 Rozsah a účel 
Metoda je určená pro stanovení obsahu vlhkosti ve vzorcích průmyslových a organických 
hnojiv. 
 
2 Princip 
Obsah vlhkosti se stanovuje gravimetricky jako hmotnostní úbytek po vysušení vzorku 
za předepsaných podmínek. 
 
3  Chemikálie 
Používají se chemikálie analytické čistoty, pokud není uvedeno jinak. 
1 Destilovaná nebo deionizovaná voda. 
2 Mořský písek. 

Příprava: Mořský písek se nejprve vyvaří v kyselině chlorovodíkové (4) a potom 
se propere vodou (1) do negativní reakce na chloridy. Vypraný písek se vysuší po dobu 
6 h až 8 h při 105 °C, potom se přežíhá 2 h při 450 °C a po vychladnutí se uchovává 
ve vzorkovnici z neprodyšného materiálu. 

3 Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná, HCl, ρ = 1,19 g/cm3. 
4 Kyselina chlorovodíková, HCl, zředěná (1+3) (V+V). 

Příprava: Kyselina chlorovodíková koncentrovaná (3) se zředí v poměru (1 + 3) (V+V) 
vodou (1). 
 

4 Přístroje a pomůcky 
1 Analytické váhy s přesností 0,0001 g. 
2 Sušárna s automatickou regulací teploty (65 – 105) ± 2 °C, nejlépe s nucenou cirkulací 

vzduchu. 
3 Vysoušecí miska s plochým dnem, zhotovená z nekorodujícího kovu s dobře těsnícím 

víčkem.  
Příprava: Vysoušecí miska se vysuší otevřená při (105 ± 5) °C po dobu 2 h včetně víčka 
a pak se nechá vychladnout v exsikátoru nejméně 45 min. 



 

Národní referenční laboratoř Strana 2 

Jednotné pracovní postupy -zkoušení hnojiv Vydání 2 

20001.1 – Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky 
a dopočet sušiny 

Revize 
 1 

 

Schválil: RNDr. Jiří Zbíral, Ph.D., ředitel NRL 
Platné od: 15. 1. 2020 

 

4 Exsikátor s aktivním vysoušedlem. 
5 Muflová pec s regulací teploty. 
 
5 Postup 
Průmyslová hnojiva (PH) 
Do vysoušecí misky se naváží 5 g zkušebního vzorku s přesností 0,001g a zaznamená se 
hmotnost misky se zkušebním vzorkem (m). Vzorek se v misce rovnoměrně rozprostře.  
Vysoušecí miska se vzorkem se vloží do sušárny předem vyhřáté na předepsanou teplotu, 
odklopí se víčko a suší se po dobu, předepsanou pro určitý typ hnojiva (viz tabulka č. 1). 
Vysoušecí miska se musí do vyhřáté sušárny vkládat dostatečně rychle, aby nedošlo 
k velkému poklesu teploty uvnitř sušárny. Po uplynutí předepsané doby se vysoušecí miska 
se vzorkem vyjme ze sušárny, přiklopí se víčkem a vloží se do exsikátoru. Po vychladnutí 
se zváží s přesností na 0,001 g (m1). 
U vápenatých hnojiv a amofosu se vysoušecí miska již popsaným způsobem opět vloží 
do sušárny a suší se dalších 60 min. Opět se stejným způsobem vyjme ze sušárny a zváží. 
Tento postup se opakuje, dokud dvě po sobě jdoucí nezávislá vážení se neliší o více než 
0,01 g (m1). 
 
Organická a organominerální hnojiva (OH) 
Do vysoušecí misky se naváží 20 g zkušebního vzorku s přesností 0,001g a zaznamená se 
hmotnost misky se zkušebním vzorkem (m). Vzorek se ve vysoušecí misce rovnoměrně 
rozprostře.  
U hnojiv obsahujících melasové výpalky, kožní hydrolyzáty apod. se do vysoušecí misky 
odváží nejdříve asi 3 g mořského písku a vysoušecí miska se vysuší  sušárně (105 ± 5) °C 2 h. 
Po ochlazení v exsikátoru se do takto připravené vysoušecí misky se odváží asi 5 g 
zkušebního vzorku, vzorek se důkladně promíchá s pískem tak, aby nedošlo ke ztrátám 
vzorku (ani písku). Zaznamená se hmotnost vysoušecí misky s pískem a vzorkem s přesností 
0,001 g (m). Po vysušení do konstantní hmotnosti se zaznamená hmotnost vysoušecí misky 
s pískem a vzorkem jako hodnota (m1). 
Navážka tekutých organických hnojiv ke stanovení sušiny původního vzorku se zvýší na (50 – 
100) g a nejprve se předsuší na vodní lázni při teplotě 95 °C a poté se vzorek se vkládá 
do vyhřáté sušárny a suší se při teplotě (105 ± 5) °C, až se dvě po sobě jdoucí nezávislá 
vážení neliší o více než 0,01g. 
 
V každé sérii vzorků se provede i stanovení vhodného IRM. 
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Poznámky 
1  Pokud je při sušení riziko vzniku pevné krusty na povrchu vzorku (digestáty, kaly aj.) 

může se spolu s miskou zvážit skleněná tyčinka. S její pomocí se v průběhu sušení krusta 
rozrušuje. Hmotnost skleněné tyčinky se zahrne do výpočtu. 

2  Pokud se ani po třetím vysušení nedosáhne konstantní hodnoty, může být postup 
ukončen po nejméně 16 hodinách sušení. Výsledek posledního vážení se použije pro 
výpočet sušiny. 

Tabulka č. 1. Předepsané časy a teploty pro různé typy hnojiv. 

Typ hnojiva Teplota (°C) Čas (h) 

Síran amonný 105 ± 5 3 

Superfosfát 103 ± 2 3,5 

Draselné soli 70 ± 5 1 

Amofos 65 ± 5 do konstantní hmotnosti  

Vápenatá hnojiva 105 ± 5 do konstantní hmotnosti  

Organická hnojiva 105 ± 5 do konstantní hmotnosti  

 
6 Výpočet a vyjádření výsledků 
Výpočet obsahu vlhkosti 
Obsah vlhkosti v hnojivu vyjádřený hmotnostním zlomkem v procentech wV se vypočte podle 
vztahu 

2

1 100)(
m
mmwV

×−
=  (%) 

m hmotnost vysoušecí misky (případně hmotnost misky s pískem) se vzorkem 
před sušením (g), 

m1 hmotnost vysoušecí misky (případně hmotnost misky s pískem) se vzorkem 
po vysušení (g), 

m2 hmotnost navážky vzorku (g). 
 

Výpočet obsahu sušiny 
Obsah sušiny vyjádřený hmotnostním zlomkem v procentech (ws) se vypočítá podle vztahu 

vs ww −= 100  (%) 

wv  obsah vlhkosti v % 
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7  Literatura 
1  Příloha č. 2 vyhlášky 273/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postup 13. 
2  ČSN EN 15934 – Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady – Výpočet podílu sušiny po 

stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody. 
3 ČSN EN 13040 – Pomocné půdní látky a substráty – Příprava vzorků pro chemické a 

fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně 
zhutnělého vzorku. 
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