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Příloha Kupní smlouvy

Technická specifikace 
Jízdní souprava pro odvoz dříví  

	Tahač (nákladní automobil pro odvoz dřeva)  

součást jízdní soupravy pro odvoz dříví

Typové označení: ……………………[doplňte]…………………………………………….. 

	Parametr
	Požadovaná úroveň
	Parametry dodávaného vybavení/množství, nebo splnění ANO/NE

	Výkon motoru
	min. 360 kW
	[doplňte]

	Konfigurace náprav 
	3 nápravy, dvě hnané – z toho jedna přední
	[doplňte]

	Emisní úroveň Euro 6
	ano
	[doplňte]

	Max. zatížení přední nápravy
	min. 9.000 kg
	[doplňte]

	Max. zatížení zadní dvounápravy
	min. 19.000 kg
	[doplňte]

	Uzávěrka diferenciálu
	ano
	[doplňte]

	Typ brzd
	bubnové
	[doplňte]

	Ovládání brzd
	elektronické
	[doplňte]

	Asistent pro rozjezd do kopce
	ano
	[doplňte]

	Ovládání pomocných brzd
	manuální + automatické
	[doplňte]

	Systém řízení
	1-okruhový
	[doplňte]

	Typ převodovky
	min. 12+2
	[doplňte]

	Přední náhon
	odpojitelný
	[doplňte]

	Spojka
	automatická
	[doplňte]

	Odpružení kabiny
	Vzduchové
	[doplňte]

	Sklápění kabiny
	mechanické
	[doplňte]

	Zpětná zrcátka
	vyhřívaná, elektricky nastavitelná
	[doplňte]

	Automatická převodovka s možností ovládání spojky motoru s převodovkou nožním pedálem (pro těžké terény)
	ano
	[doplňte]

	Pomocné brzdy - retardér
	min. 4.000 Nm
	[doplňte]

	Klimatizace automatická
	ano
	[doplňte]

	Uzamykání kabiny centrální dálkové
	ano
	[doplňte]

	Digitální tachograf s možností přenosu dat
	ano
	[doplňte]


	Hydraulický jeřáb s kabinkou 

součást jízdní soupravy pro odvoz dříví

Typové označení: ……………………[doplňte]…………………………………………….. 

	Parametr
	Požadovaná úroveň
	Parametry dodávaného vybavení/množství, nebo splnění ANO/NE

	Minimální zdvihový moment
	min. 155 kNm
	[doplňte]

	Kabinka obsluhy jeřábu
	ano
	[doplňte]

	Nezávislé naftové topení
	ano
	[doplňte]

	Zdvih kabinky 
	min. 1000 mm
	[doplňte]

	Přední a boční dveře kabinky
	ano
	[doplňte]


	Ovládaní kabinky 
	2 ks mechanické páky, 2 ks pedály
	[doplňte]

	Min. otáčecí moment             
	31 kNm
	[doplňte]

	Min nosnost v 9 m              
	1 650 kg
	[doplňte]

	Jeřáb skládaný do Z
	ano
	[doplňte]

	Min. dosah ramene                 
	9,5 m
	[doplňte]

	Min. krouticí moment              
	30 kNm
	[doplňte]

	Max. hmotnost včetně opěr, bez příslušenství
	3 150 kg
	[doplňte]

	Výklopné talíře podpěr
	ano
	[doplňte]

	Čtyřsponový závěs rotátoru 
	ano
	[doplňte]

	1 ks volná hydraulická funkce
	ano
	[doplňte]

	Drapák o obsahu 
	min 0,5 m2
	[doplňte]

	Olejový chladič
	ano
	[doplňte]

	Pohon 1 ks dvouokruhové čerpadlo nebo 2 ks jednookruhových čerpadel
	ano
	[doplňte]

	LED světla
	4 ks
	[doplňte]

	Startování a vypínání motoru vozidla z jeřábu
	ano
	[doplňte]

	
	
	


	Nástavba (montovaná na tahač)
součást jízdní soupravy pro odvoz dříví

Typové označení: ……………………[doplňte]…………………………………………….. 

	Parametr
	Požadovaná úroveň
	Parametry dodávaného vybavení/množství, nebo splnění ANO/NE

	Umístění palivové nádrže za kabinou
	ano
	[doplňte]

	Umístění olejové nádrže vlevo na boku, nádrž ve tvaru schůdků
	ano
	[doplňte]

	Umístění chladiče oleje za kabinou 
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž schránky ve formě schůdků na pravém boku 2 x
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž pracovních světlometů diodových, 30 W, AL- těleso s chladícími lamelami, 4 ks
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž pomocného rámu nástavby, před povrchovou úpravou otryskán korundem 
	ano
	[doplňte]

	Instalace hydraulického jeřábu s kabinkou,  hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje,  hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic  propojujících jeřáb, chladič, čerpadlo a nádrž, včetně držáků chladiče, nádrže   
	ano
	[doplňte]

	Propojení sdruženého elektrického ovladače umístěného na jeřábu a svorkovnice na boku pomocného rámu pod jeřábem
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž návěsového sedla včetně dodávky a montáže podkládací desky
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž zakrytování střední části nástavby Al plechem min. tl. 5 mm
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž zadní reflexní tabule
	ano
	[doplňte]

	Zkrácení zadního převisu rámu tahače , včetně zkosení konce rámu, zachování plnohodnotné tažné příčky dodané na tahači
	ano
	[doplňte]

	Přemístění nádrže na močovinu
	ano
	[doplňte]

	Přemístění vzduchojemů
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž blatníků  zadních kol v provedení   autoplachta + plast, pružinové podpěry  plachty, autoplachta černá matná)
	ano
	[doplňte]

	Přemístění elektrických a vzduchových vývodů umístěných pro přípojná vozidla na konci rámu k patě hydraulickému jeřábu
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž ochrany zadních skupinových svítilen
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž hydraulických vývodů, umístění před návěsovým sedlem, včetně hydraulických hadic a rychlospojek, včetně propojení s hydraulickým rozvaděčem na hydraulickém jeřábu, včetně protikusů hydrospojek
	ano
	[doplňte]

	Dodávka a montáž bezpečnostního ventilu k hydraulické nádrži, 2 x
	ano
	[doplňte]

	Lopata, koště, včetně uchycení 
	ano
	[doplňte]

	Ohrádka na odkládání upínacích pásů (umístění nad tlumičem výfuku)
	ano
	[doplňte]

	Trubková odnímatelná ochrana zásuvko - zástrčkových spojů a spojkových hlavic, propojení s návěsem
	ano
	[doplňte]

	Ovládací prvky teleskopického návěsu umístěné u sedačky jeřábu
	ano
	[doplňte]

	Montáž dvouokruhového hydraulického čerpadla jeřábu
	ano
	[doplňte]

	Certifikát jednotlivě schváleného vozidla (pro registraci vozidla do provozu na pozemních komunikacích)
	ano
	[doplňte]


	Klanicový teleskopický třínápravový návěs
součást jízdní soupravy pro odvoz dříví

Typové označení: ……………………[doplňte]…………………………………………….. 

	Parametr
	Požadovaná úroveň
	Parametry dodávaného vybavení/množství, nebo splnění ANO/NE

	Posun zadní části návěsu nejvýše jedním hydromotorem zdvihu 3 000 mm, ovládací prvky umístěny u sedačky hydraulického jeřábu na tahači návěsu
	ano
	[doplňte]

	Největší technicky přípustná /povolená hmotnost 
	min. 43 000 kg
	[doplňte]

	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravy 
	T 16 000, 9 000/9 000, 9 000/9 000, 9 000/9 000 (kg)
	[doplňte]

	Pohotovostní hmotnost 
	max. 6 400 kg
	[doplňte]

	Ložná délka (vzdálenost prvního a posledního oplenu roztaženého návěsu)
	min. 10 800 mm
	[doplňte]

	Zasunutí návěsu (nejkratší vzdálenost mezi osou spojovacího zařízení a prvním oplenem umístěným na posuvné části návěsu ve staženém stavu návěsu a při celkovém počtu 10 ks oplenů)
	max. 3 250 mm
	[doplňte]

	Rozvor (nejkratší vzdálenost mezi osou spojovacího zařízení a osou první nápravy 
	max. 3720 mm
	[doplňte]

	Přepravovaný sortiment
	4x2 m, 4x2,5 m, 3x3 m, 3x4 m, 2x5 m, 2x6 m
	[doplňte]

	Vzduchové odpružení náprav
	ano
	[doplňte]

	1.a 3. náprava zvedací
	ano
	[doplňte]

	Pneu 385/65R 22,5
	ano
	[doplňte]

	Opěrné nohy dvourychlostní
	ano
	[doplňte]

	Blatníky autoplachta + plast
	ano
	[doplňte]

	Brzdy dvouokruhové  
	ano
	[doplňte]

	Elektronický brzdový systém s integrovanou zátěžovou regulací
	ano
	[doplňte]

	Velikost kotoučů kotoučových brzd 
	min. 460 mm
	[doplňte]

	Boční poziční svítilny LED (nárazuvzdorné provedení)
	ano
	[doplňte]

	Výstražné světlo oranžové barvy 2 x
	ano
	[doplňte]

	Konstrukce držáku rezervy umožňuje veškerou manipulaci s rezervním kolem mimo půdorys návěsu 
	ano
	[doplňte]

	Zadní schrána na nářadí
	ano
	[doplňte]

	Barva v odstínu RAL - dvousložkový polyuretan
	ano
	[doplňte]

	Prvky propojení s tahačem – vzduchové elektrické, hydraulické, EBS (protiblokovací systém)
	ano
	[doplňte]

	Krytování  Al -  plechem s vystouplým vzorem, tl. min. 5 mm
	ano
	[doplňte]

	Sdružené svítilny duplicitně umístěné na klanicích posledního oplenu
	ano
	[doplňte]

	Pracovní světlomety diodové, 30 W, AL- těleso s chladícími lamelami, 6 ks
	ano
	[doplňte]

	Krytování rezervního kola AL- plechem (proti ulpívání nečistot v dutině disku kola)
	ano
	[doplňte]

	Posuvné opleny návěsu vybaveny zařízením, které při jejich manipulaci drapákem hydraulického jeřábu zabraňuje zapříčení
	ano
	[doplňte]

	Monitorování tlaku v pneumatikách
	ano
	[doplňte]

	Možnost využití přisouvání/vysouvání  zadní části návěsu  k vyprošťování uvízlé soupravy  
	ano
	[doplňte]


V [doplňte], dne [doplňte]
	Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem či za účastníka

	Jméno a příjmení
	Podpis

	[doplňte]
	[doplňte]


Stránka 2 z 4
Jízdní souprava pro odvoz dříví, reg. č.: 24/003/3573a/100/001372

[image: image1.png]