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Přístupnost budovy a architektonické bariéry 
Kategorie přístupnosti 
objektu 

Částečně přístupný 
 
 

 

Přístupnost prostředí a architektonické bariéry 
Vyhrazené parkovací stání (VPS) Ano   

 
Ne  

Přístup ke vstupu do budovy od 
zastávky MHD  

Ano  Ne  

Vstup do budovy • Dveře Vstup ze dvora – 
5 schodů 
Hlavní vstup 
v úrovni okolního 
terénu,dlažba 
bez vodicích línii 

Pohyb po budově - vertikální • Schodiště Ano , středem 
budovy 

Pohyb po budově – horizontální • Dveře  
• schody 

V chodbách  
dvoukřídlé,pohyb 
v rámci jednoho 
podlaží bez 
překážek 

Bezbariérové WC Ano  
 

Ne  
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Uživatelský popis objektu 

Vstup 

Administrativní budova má 4 nadzemní patra. Před hlavním vstupem do budovy je rovný povrch ze 

zámkové dlažby.  

 Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají  do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Zvonková 

signalizace u vstupu není. 

Za vstupem je schodiště   je přízemí ,kde se nachází pracoviště ostrahy  objektu. Objekt je zajištěn 

elektronickou požární signalizací ( EPS) a pultem centrální ochrany (PCO) a kamerovým systémem 

 

Interiér 

Ve vstupní hale se nachází  pracoviště  ostrahy objektu   s PCO a EPS  a kamerovým systémem  

Vstupy (dveře šířka 80 cm, práh výška 2 cm) do kanceláří jsou rozmístěné podél široké páteřní 

chodby. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 

Hygienické zázemí 

Na každém podlaží jsou k dispozici  2 WC  , které nemají bezbariérový přístup 

Parkování 

 Parkoviště  je řešeno nyní . Po předání pozemku od ÚZSVM  je parkování řešeno s s Městem Frýdek 
- Místek 

 

Kategorizace přístupnosti 

Na základě potřeb klientů s omezenou schopností pohybu a po dohodě hlavních organizací a institucí věnujících 
se problematice architektonických bariér vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti a s ní související 
kategorizace. Ta slouží pro rámcové označování míry přístupnosti z uživatelského hlediska, které je z praktických 
důvodů méně přísné než současná legislativa. Při připomínkování projektů či při vypracovávání návrhů úprav 
však striktně dodržujeme platnou vyhlášku. 
 

   Objekt částečně přístupný 

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. 
Popis nesplněných požadavků je uveden v textu. 
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Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 
%, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm. 

Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm. 

Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm. 

Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha - šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace 
o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu. 

Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na 
existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům 
nepřístupným. 

Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání. 

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících 
piktogramů a textu. 

• Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů). 

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících 
piktogramů a textu. 

Doplňující piktogramy 
 

Bezbariérový vstup hlavním vchodemBezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do 
přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u 
vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený. 

Schody 
 
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy 
je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: 
„schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v 
sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít. 
 
 
asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v 
doplňujícím textu. 
    
 

Úzké dveře nebo průjezdy 
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří. 

Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC 

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu. 


