PŘÍLOHA 11

Maximální přijatelné výdaje pro podopatření 1.1.1

Maximální přijatelné výdaje na racionalizaci a přestavbu stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz

1) Stáje pro krávy:

	stelivové ustájení
	náklady v Kč/ustajovací místo

	
	Kapacita stáje do 150 ks
	Kapacita stáje nad 150 ks

	Stavební náklady
	28 000,-
	 22 000,-

	Technologie (ustájení, napájení, fixační boxy a klece)
	5 000,-
	5 000,-

	Technologie větrání
	2 000,-
	1 500,-

	Celkem
	35 000,-
	 28 500,-


	kejdové ustájení
	náklady v Kč/ustajovací místo

	
	Kapacita stáje do 150 ks
	Kapacita stáje nad 150 ks

	Stavební náklady
	28 000,-
	 22 000,-

	Technologie (ustájení, napájení, fixační boxy a klece)
	5 000,-
	5 000,-

	Technologie odklizu kejdy 

(matrace + lopaty, nebo rošty)
	4 000,-
	4 000,-

	Technologie větrání
	2 000,-
	1 500,-

	Celkem
	39 000,-
	 32 500,-


2) Stáje pro jalovice a býky:

	stelivové ustájení
	náklady v Kč/ustajovací místo

	
	Stáří do 15 měsíců 
	Stáří nad 15 měsíců

	Stavební náklady
	9 000,-
	12 000,-

	Technologie (ustájení, napájení, fixační boxy a klece)
	3 000,-
	4 000,-

	Technologie větrání
	1 000,-
	1 000,-

	Celkem
	13 000,-
	17 000,-


	kejdové ustájení
	náklady v Kč/ustajovací místo

	
	Stáří do 15 měsíců 
	Stáří nad 15 měsíců

	Stavební náklady
	9 000,-
	 11 500,-

	Technologie (ustájení, napájení, fixační boxy a klece)
	3 000,-
	4 000,-

	Technologie odklizu kejdy 

(matrace + lopaty, nebo rošty)
	3 000,-
	3 000,-

	Technologie větrání
	1 000,-
	1 000,-

	Celkem
	16 000,-
	 19 500,-


3) Plemenní býci v produkci (individuální ustájení):

	
	náklady v Kč/ustajovací místo

	Stavební náklady
	100 000,-

	Technologie (ustájení, napájení, krmení, fixační boxy a klece)
	95 000,-

	Technologie větrání 
	5 000,-

	Celkem
	200 000,-


4) Stáje pro prasnice:

	
	náklady v Kč/ustajovací místo

	
	Prasnice v porodních kotcích 
	Prasnice a prasničky jalové a březí v individuálních, nebo skupinových kotcích 

	Stavební náklady
	20 000,-
	15 000,-

	Technologie ustájení a napájení 
	17 000,-
	4 000,-

	Technologie krmení
	6 000,-
	4 000,-

	Technologie větrání a topení
	6 000,-
	2 000,-

	Technologie odklizu kejdy – rošty
	9 000,-
	1 000,-

	Celkem
	58 000,-
	26 000,-


5) Stáje pro dochov selat 7-30 kg:

	
	náklady v Kč/ustajovací místo

	Stavební náklady
	1 100,-

	Technologie ustájení a napájení 
	500,-

	Technologie krmení
	600,-

	Technologie větrání a topení
	900,-

	Technologie odklizu kejdy – rošty
	400,-

	Celkem
	3 500,-


6) Stáje pro výkrm prasat 30-115 kg:

	
	náklady v Kč/ustajovací místo

	Stavební náklady
	3 400,-

	Technologie ustájení a napájení 
	1 000,-

	Technologie krmení
	1 000,-

	Technologie větrání a topení
	1 100,-

	Technologie odklizu kejdy – rošty
	500,-

	Celkem
	7 000,-


7) Plemenní kanci:

	
	náklady v Kč/ustajovací místo

	Stavební náklady
	30 000,-

	Technologie ustájení a napájení 
	15 000,-

	Technologie krmení
	6 000,-

	Technologie větrání a topení
	6 000,-

	Technologie odklizu kejdy – rošty
	2 000,-

	Celkem
	59 000,-


8) Stáje pro ovce a kozy:

	
	náklady v Kč/ustajovací místo

	Stavební náklady
	3 000,-

	Technologie (ustájení,napájení,fixační boxy a  klece)
	1 000,-

	Technologie větrání 
	1 000,-

	Celkem
	5 000,-


9) Dojírny pro krávy:

	Dojírny tandemové, rybinové, paralelní a kruhové
	náklady v Kč/místo v dojírně

	Stavební náklady
	145 000,-

	Základní provedení dojírny
	150 000,-

	Měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita 
	70 000,-

	Celkem
	365 000,-


	Dojící robot
	náklady v Kč/kus

	Celkem
	22 000,- 


Maximální přijatelné výdaje na zlepšení míst pro a skladování kejdy a chlévské mrvy; silážní žlaby

10) Jímky na kejdu a odpadní vody:

	
	náklady v Kč/m3

	
	Kapacita do 1 000 m3
	Kapacita nad 1 000 m3

	Celkem
	1 900,-
	1 500,-


11) Hnojiště:

	
	náklady v Kč/m3

	
	Kapacita do 3 000 m3
	Kapacita nad 3 000 m3

	Celkem
	1 900,-
	1 500,-


12) Silážní žlaby:

	
	náklady v Kč/m3

	
	Kapacita do 3 000 m3
	Kapacita nad 3 000 m3

	Celkem
	1 900,-
	1 500,-


